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MANUAL DE INSTRUCCIONES MEDIDOR EC TIPO PLUMA  

STIFT  EC  METER BEDIENUNGSANLEITUNG 

EN • EC METER INSTRUCTIONS 

SPECIFICATIONS 
Measuring range: 0- 9990EC 
Resolution: 1EC 
Accuracy: ± 2.4FuII Scale 
Calibration: Factory calibrated 
Temp. C: 0.50°C (Temp. Compensation: Automatic) 
Battery: DC 35 I.5v 

Dimensions: 150mm X 29mm X 20mm 
Calibration Solutions: 10001.m/cm 

OPERATION 
I .Remove the protective cap. 
2.Turn on meter by  'ON-OFF"  switch located on the top of battery case. 
3.1mmerse the electrode in the solution lobe tested. 
4.Stir gently and wait for the reading to stabilize. 
5.After use, Switch off meter. Rinse the electrode with distilled water to minimize 
contamination. 
6.Replace the protective cap after use. 

NOTES 
In the presence of certain radio transmitters this product may produce erroneous readings. 
If this occurs then measurements should be repeated at another location. It is 
recommended to check meter every three months for accuracy. 
1.Rinse the electrode with clean water and wipe H dry. Immerse the electrode in the 
calibration solution. Stir gently and wait for the reading to stabilize. 
2.Adjust the reading to standard calibration solutions for niS/cm,at 25* C by tuning the 
trimmer located at the back of meter with a screwdriver. 
3.Reed the measurement on ifie display. 

MAINTENANCE 
If the meter can not be switched on or the display fades, to replace the batteries. Pull out 
the battery core( see layout ) and replace batteries accordingly. Pay attention to the 
polority of battery. 
If pin electrode is dirty cleen by rinsing it in alcohol hero minute. 
Do not touch or scratch the pin electrode. 

aZI:= 
ESPECIFICAC/ONES 
Range de medicien: 0- 9990EC 
Resolucien: lEC 
Precision: ± 2% Full Scale 
Calibraden: calibrado de f6brica 
TernperaNro. C: 0.50 • C kompensacien de temperature: outomätical 
Batericra DC 30 1.5v 

Dimension.: 150 rnrn x 29mm x 20 nun 
Soluciones de calibracienT10009s/cm 

OPERACIÖN 
I. Retire la tape protedora. 
2. Endendo el medider con el interrupter  "ON-OFF"  °bisect° en la ports superior de la 
caja de la bated°. 
3. Sumerja el electrode or lo solucien a prober. 
4. Agite suavernente y espere a quo la lecture se estabilice. 
5. Despids del  usw  apogue el medidor. Enjuague el electrode con aguo destilada pare 
minimizer lo contominocien. 
6. Reemplace la tope protectora despoils de su use.  

NOTAS  
En presencio de ciertos trandraisores de radio, este preclude puede producir lectures 
error-leas. Si alto ocurre,  las  mediciones deben repetime en otra ubicaciOn. Se recornienda 
verificor el medidor coda Ines mom patio verificar su precision. 
1.Enjuague el electrode con aguo limpia y sEquelo. Sumerjo el electrode on la solucien de 
colibraciOn. Revuelva suovernente y espere a que lo lecture se estobilice. 
2. Ajuste Is lecture alas soluciones de colibraden eständar pare mS / cm, o25 C 
ajustondo el recortador ubiddo on In porte posterior del medider con un destornillados 
3.Leo la medido en la pantalla. 

MANTENIMIENTO 
Si no se puede enmnder el medidor o la pentane se desvanece, reemplace  las  baterios. 
Segue la caja de lo bateria (vea el disePect) y reernploce  las  baterias en consecuencia. 
Presto atencitlin a lo poloridod de la boteria. 
Si el electrode pin est6 sucio, enjudguelo en alcohol durante un minute. 
No toque vi toyed electrode pin. 

DE • EC-METER-ANLE1TUNG  

TECHNISCHE DA". 
Messbereich: 0-9990EC 
Entschließung: 1EC 
Genouigkeit: ± 2% Scolenwert 
Kolibrierung: Werkskolibriert  
Temp. CT  0.50 • C  (Temp.  Kompensation: Automotisch) 
Batterte: 30 1,5 V Gleichstrom 
Abmessungen: 150 mm x 29 mm x 20 mm 
Kolibrierlösungen:1000usicm 

BETRIEB 
1. Entfernen Sie die Sautzkappe. 
2. Schaller  Sie das Messgeröt mit dern EIN-AUS-Schalter oben am Boneriefach ein. 
3. Tauchen Sie die Elektrode in die zu fastend. Lösung. 
4. Vorsichtig umrühren und  marten,  bis sich der Messwert stabilisiert hat. 
5. Schalten Sie dos Messgerat nach Gebrauch aus. Spülen  Si.  die Elektrode mit 
destilliertem Wasser ab, um Verunreinigungen zu minimieren. 
6.5emen Sie die Schuiskappe nach Gebrauch wieder auf. 

ANMERKUNGEN 
Bei Vorhandensein bestimmter Funksender kern dieses Produkt zu fehlerhaften Messwerten 
führen. In diesem Fall sollten die Messungen an einer anderen Stelle wiederholt werden. Es 
wird empfohlen, dos Messgerät alle drei Monate ouf Genauigkeit zu überprüfen. 
I. Spülen Sie die Elektrode mit klarem Wosser ab und wischen Sie sie trocken. Tauchen 
Siedle Elektrode in die Kalibrierlösung. Vorsichtig umrühren und worten, bis sich der 
Messwert stabilisiert hat. 
2.Stellen  Si.  den Messwert au( Standord-Kalibrierlösungen farmS / cm bei 25°C ein, indem 
Sie den Trimmer auf der Rückseite des Messgeräts mit einem Schraubendreher einstellen. 
3.Lesen Sie den Messwert auf dem Display. 

INSTANDHALTUNG 
Wenn sich das Messgerat nicht einscholten fasst oder die Anzeige verblasst, tauschen Sie 
die Batterien aus. Ziehen Sie dos Boneriefoch heraus (siehe Aufbau) und tauschen Sie die 
Batterien entsprechend aus. Achten Sie auf die  Nitwit&  der Batterie. 
Wenn die Nadelelektrode verschmutzt 61, spülen Sie sie  sine  Minute  long  in Alkohol aus. 
Berühren oder serkratzen Sie nicht die Stiftelektrode. 

CARACTERISTIOUES 
Plop do owe: 0-9990EC 
RoisolutionlEC 
Prokision: ± 2% de lo pleine 6chelle 
Calibrage: calibrd en usine 
Temp. C: 0.50 ° C (compensation de temprkrature: automatique) 
Batteries: DC 3 X 1.5v 

Dimensions: 150mm X 29mm X 20mm 
Solutions dititalonnogei 1000m/cm 

OPERATION 
I. Retiree le copuchen de protection. 
2. Allurnes le lecteur 6 l'aide du commutoteur vON-OFF» ‚Omit en haul du beitier de In 
batterie. 
3. Inonerger Prälectrode dons Is solution a tester. 
4. Remus: doucement et attendsa quo In lecture se stabilise. 
5. Aprös utilisotion, deigns.a In compteur. RincerPMectrode OYOC de Peou distill6e pour 
minimiser la contomination. 
6. Replacea le copuchon de protection aprös utilisation.  

REMARQUES  
En presence de certains eimeneurs radio, co produit pout produire des lectures erronites. Si 
celo so produit,  las  mesures deivent Eno Mprit6es a un auh-e endreit. lest recommand4 de 
Mrifier la procision des compteurs  laus  Ins trois mois. 
I. Rincer hilecirode a Pew claire at Pessuyer. Flonger P6lectrode dons la solution 
dMtelonnage. Rennieo doucernent et onendes quo In lecture se stabilise. 
2. Ajustes la lecture aux solutions d'Etolonnage standard pour rnS / cm, ä 25 C, en 
ajustant le trimmer siluei it l'arriäre du compteur a Peide d'un tournevis. 
3. Limo la memre sur Picron. 

ENTRETIEN 
Si le cornpteur  ne  pout pas &re allum6 cu si Paffichage s'estompe, remplacer  los  piles. 
Sort. In compartiment a piles look schirna) et remplams les piles on consequence. 
Faites attention ä lo poloritd de la botterie. 
Si Nelectrade a  braches  eel sale, niotoyes-la cola rincont it l'alcool pendant une minute.  
Ne  touches pas oe  ne  grimeo pas l'Electrode a broches. 
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